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Abbau der Wasserinhaltstoffe durch Mikroorganismen

Anlagenbeschreibung:

Das Abwasser wird in zwei Belebungsbeckenstrassen aufgeteilt und durchflieBt diese nach dem Prinzip des idealen Reaktors, der Pfropfenstromung. In Verbindung mit
dem Wechsel von beliifteten und unbeliifteten Phasen (intermittierend), zur weitergehenden Abwasserreinigung, ergibt sich ein effizienter, sequentieller Abbau der Ab-
wasserinhaltstoffe in Stromungsrichtung.
Da die beliiftete Phase immer zwischen den beiden Strassen wechselt (alternierend), kénnen die Prozessluftaggregate lastabhéngig kontinuierlich durchlaufen. Somit
wird Wartungsaufwand und Energie eingespart. Die Prozessluft wird tiber Membranplattenbeliifter am Beckenboden feinblasig eingetragen. Die dabei zunehmende
aktive Biomasse (Belebtschlamm), wird im anschlieBenden Nachkldrbecken vom gereinigten Abwasser durch Sedimentation getrennt, konzentriert, wieder dem Ab-
wasserstrom im Zulauf als Riicklaufschlamm beigemischt und teilweise aus dem Prozess als Uberschussschlamm entfernt.

Volumen:

9.700 m3

Abmessungen: LxB x T:

64,5mx259mx6,1m

Zulauf max: 824 /s
Lufteintrag max: 5.150 Nm3/h
Anzahl Beliifterplatten: 224

Inbetriebnahme:

1994 (Ursprung) / 2008 Umbau




